附件1

养老机构达标建设具体标准
一、建筑面积标准

养老机构按其设施配置标准由高到低分为一、二、三级3个等级。养老机构每床建筑面积指标应符合一级≥40㎡；二级≥30㎡；三级≥25㎡的规定。老年公寓每床建筑面积指标不应小于40㎡。
二、用房及面积标准

养老设施用房由老年居住用房、公共服务用房、医疗用房、健身用房、行政辅助用房以及其他用房所组成。

（一）老年居住用房。包括卧室、卫生间等空间。老年公寓还包括起居室、厨房、阳台等；公共服务用房包括厨房、餐厅、公用小厨房、公用浴室、洗衣房等；医疗用房包括医务室、观察室等；健身活动用房包括阅览室、棋牌室等活动室、康健室等；行政辅助用房包括办公室、库房、接待室、小卖部等。

（二）老年居室面积。卧室每床位净面积不低于5㎡，单人卧室净面积不低于8㎡。每间卧室床位数不大于4床；全护理老人每间卧室的床位数不大于6床。一级设施应以单人卧室、双人卧室为主，三人及三人以上的卧室比例不大于40%；二级设施以双人卧室、三人卧室为主，四人卧室的比例应配置以单人或双人为主的一室、一室一厅、二室一厅的独立型居住生活单元。老年公寓的起居室净面积不小于10㎡，厨房不小于5㎡，卫生间不小于4㎡。

三、设施配置

（一）卧室。应配置床、床头柜、桌、坐椅、吊扇、呼叫器、电视机等设施。一级养老设施需配置空调、彩电、小冰箱及衣架、书架等家具。老年公寓需配置空调、彩电、小冰箱及衣架、书架等家具。

（二）卫生间。应配置坐便器、洗面盆、沐浴器、呼叫器等设施。一级养老设施及老年公寓还应配置浴缸。公用浴室应设坐便器、沐浴器、呼叫器、衣物柜、取暖设备、坐凳，并宜设独用浴间。

（三）公用厨房。应配置操作台、灶具、炊具、洗涤池、排油烟器、冰柜（箱）、库房等设施。公用小厨房应配置微波炉、灶具、洗涤池等设施。老年公寓套内厨房应配置排油烟器、灶具、炊具、洗涤池、操作台、吊橱等设施。

（四）洗衣房。应设水池、洗衣机、烘干机等设施.

（五）医务用房。应根据养老设施类别等级，配置相应的医疗器械、医护用品、消毒设施及空调、取暖设备，并应有相应的诊疗用桌、椅、床。

（六）活动室。应配置彩电、音响、呼叫器、空调及相应的桌椅等设施。

（七）值班室。应配置传呼监护系统、电话、担架及轮椅等设施。

四、无障碍设施

无障碍设施范围：出入口、厅和走道、楼梯、电梯、居室、厨房、卫生间、门、建筑设备与室内设施。其中，老年人居室床头应设紧急呼叫装置或对讲系统，机构层数在三层以上的应设电梯。

五、人员配置

护理员与三级护理（自理）老人比例为1:5至10 。

护理员与二级护理（半自理）老人比例为1:3.5至5。

护理员与一级护理（不能自理）老人比例为1:2.5至3.5。

护理员与专护（完全不能自理和瘫痪）老人比例为1:1.5至2.5。

